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PS4.5B-11-G高精度的磁原理压力传感器

PS4.5B-11-G 是基于一种进口的可编程霍尔传感

器为测量原理的压力传感器，通过可编程传感器的 5
点线性补偿和温度补偿，可以有效消除零点误差，灵敏

度误差等系统带来的误差。 PS4.5B-11-G可以精确

测量0-4 .5bar 的压力范围,并提供了完美的线性化电压

输出， 精度可达到 3%，5VDC 供电时，输出范围为 0.5-
5VDC

它的生产方式，采用全自动标定和校验装置，一套装置实现 7分钟标定和校

验 100只产品，从而可以快速且无生产误差的量产，这是目前竞争产品所无法匹

敌的。

它的抗腐蚀膜片和外壳，使得可以检测气体或液体。PS4.5B-11-G采用塑料

外壳，使得成本很低。

优点 产品特点

高耐久性 能承受至少 20万次压力变化循环

全温区补偿 -30到 100°C
线性输出信号 模拟量输出电压信号（0.5-4.85VDC/0~4.5bar）
低成本 塑料外壳

电路保护 有反向电压保护

一．型号定义：

PS 4.5B - 11 - G

G1/4 螺纹压力口

0.5-5V

0-4.5Bar

压力传感器

二．环境指标：

工作温度 -30°C...+100°C
补偿温度 -30°C...+100°C
储存温度 -40°C...+125°C
冲击 50g, 半正弦波，6ms
震动 20g, 10~2000Hz
介质 气体或液体，如：水，空气，燃气

三．材料：

外壳 PA66
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四．技术规格：(5.0土 0.01VDC供电，25°C）,输出随电源电压变化成比例变化

最小值 典型值 最大值 单位

电源电压 4.5 5.0 5.5 Vdc
电源电流 7.0 10.0 mA
零点偏置(0bar) 0.42 0.50 0.58 Vdc
满量程(4.5bar) 4.95 4.96 Vdc
线性误差 土 0.3 土 3 %全量程

重复性+迟滞 土 0.3 %全量程

共模压力 16 bar
反映时间 1.0 ms

五．电气连接：（缺省：24AWG/200MM/安普 USB连接器/SM4P/热缩套管）

线号：1569 24#

六.特性曲线：
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七．传感器图纸：

十．传感器标签：XXXX -年年周周，例如 1611

九．包装：箱装（400只/箱）

苏州柯尔特测控技术有限公司

地址：江苏省张家港华达路 36号保税区科创园 A幢 3楼
联系方式：0512-89595980，89595981，89595982，传真：0512-89595983

SENSTEK
PS4.5B-11-G
XXXX 0.5-5V
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